ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1 Принцип печати - ударный, посимвольный, знакосинтезирующий.

2 Печатающая головка принтера имеет 24 иглы (диаметр 0,25мм), расположенных в два ряда. Максимальная матрица знакоместа - 24х36. Рабочий ресурс головки – 400 000 000 ударов/иглу.

3 Скорость печати – до 350 cps.
4 Набор печатаемых символов в режиме «Экспресс» - не менее 96.
5 Кодирование алфавитно-цифровой информации и управляющих символов в режиме «Экспресс» осуществляется по специальной кодовой таблице.
6 Устройство обеспечивает автоматическую загрузку документа с выравниванием по верхнему краю, автоматическое определение толщины документа, автоматическое определение границы печати.
7 Устройство обеспечивает печать символов с основным шагом печати 2.54±0.1мм.

8 Размеры символов по высоте для шага печати 2.54мм и шага строки 4.23мм, не менее:

для прописных букв - 2.3мм,

для строчных букв -1.4мм.

9 Разброс символов по горизонтали не более 0.1мм, по вертикали не более 0.3мм.

10 Устройство обеспечивает качественную печать многослойных бланков - оригинал + 4 копии. 

11 В устройстве применяется красящая лента шириной 6,35мм на синтетической основе в кассете (картридже), ресурс оригинального картриджа не менее 4-х миллионов печатных знаков.

12 Устройство обеспечивает печать в обе стороны с оптимизацией движения печатающей головки.

13 Устройство имеет встроенный сканер для считывания штрих-кода типа CODE-39.

14 Устройство содержит буферную оперативную память на одну печатную строку.

15 Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч. при коэффициенте загрузки 0.2. и не менее 35 млн. отработанных кодовых комбинаций.

16 Средний срок службы не менее 10 лет с учетом проведения восстановительных работ.

17 Электропитание устройства осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой переменного тока 50 - 60 Гц. Устройство сохраняет работоспособность при плавном и скачкообразном отклоне​нии питающего напряжения от -15% до +10% и частоты ±1Гц от номинального значения.

18 Потребляемая мощность не более 170 Вт, в режиме печати и не более 15 Вт, в режиме ожидания.

19 Габаритные размеры устройства не более 203х384х284мм

20 Масса устройства не более 9,5 кг.

21 Подключение устройства к терминалам системы «Экспресс» обеспечивается с помощью кабеля связи длиной до 2 м по специальному интерфейсу. 
Подключение устройства к авиа-терминалам обеспечивается с помощью кабеля RS232 или USB
